[bookmark: _Toc443991092][bookmark: _Toc388947695][bookmark: _Toc307962900][bookmark: _Toc308082080][bookmark: _Toc307962202][bookmark: _Toc308082098][bookmark: _Toc307962887]安全使用注意事项
a) 在使用仪器之前，请仔细阅读该操作手册。
b) 产品的使用和安装，必须严格按照国家标准和指定的工作规程。
c) 产品保修期为12个月。用户在使用中应遵守使用规范，任何人为损坏或非正常使用，不在保修范围之内。
d) 维修仪器或更换部件时必须选用我公司的原装部件，并在本公司授权下由专业人员进行操作。
e) 用户不得自行拆卸或旋转传感器部件。如传感器内部的电解液泄漏到皮肤上或眼睛中，应迅速用水连续冲洗接触部位10分钟。
f) 正常情况下，每12个月需要对仪器做一次校准操作；如接触到高浓度气体，为保证仪器测量准确，应立即进行一次校准操作；
g) 当现场粉尘较多时，仪器下方的隔爆容易被杂质堵塞，影响检测的灵敏度，请务必定期清理(用低压压缩空气吹扫)。
h) [bookmark: _Toc443991093][bookmark: _Toc388947696][bookmark: _Toc380396328][bookmark: _Toc385529684][bookmark: _Toc380396551][bookmark: _Toc388446858]请用户妥善保管好说明书，以便今后随时查用。
概述

气体探测变送器广泛应用于冶金、石化、油探油储、化学化工、船舶、电力、矿场等行业。产品采用模块化设计，具有智能化传感器检测技术，整体隔爆，采用墙壁式安装方式。
仪器符合国家标准GB3836.1-2010《爆炸性环境  第1部分：设备 通用要求》、GB3836.2-2010《爆炸性环境  第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设备》标准；防爆标志为ExdⅡCT6 Gb，它适用于含有IIA～IIC类，T1～T6 温度组别爆炸性气体混合物1区、2区爆炸危险场所。



注意
[bookmark: _Toc380396329][bookmark: _Toc307962888][bookmark: _Toc385529685][bookmark: _Toc307962901][bookmark: _Toc307962203][bookmark: _Toc380396552][bookmark: _Toc388446859][bookmark: _Toc308082099][bookmark: _Toc308082081]


本仪器严禁在危险场所带电开盖或拧下传感器，压紧螺母等影响隔爆性能的零部件并进行任何操作；必须将机壳接地。
2
1

参数
[bookmark: _Toc307962206][bookmark: _Toc308082102][bookmark: _Toc307962904][bookmark: _Toc388446862][bookmark: _Toc443991100][bookmark: _Toc308082084][bookmark: _Toc388947703][bookmark: _Toc380396332][bookmark: _Toc385529688][bookmark: _Toc380396555]主要技术指标

	检测气体
	量程
	精  度
	最小读数
	响应时间
	传感器类型
	重复性
	零点漂移

	可燃气(EXP)
	0-100%LEL
	＜± 5 %(F.S)
	1%LEL
	≤ 30秒
	催化燃烧
	≤ 5%
	<± 3%(F•S) /6h



工作温度：-20～+50℃
工作湿度：<90%RH
传感器寿命： 2年（正常大气环境下）

[bookmark: _Toc388947704][bookmark: _Toc307962905][bookmark: _Toc388446863][bookmark: _Toc380396333][bookmark: _Toc443991101][bookmark: _Toc385529689][bookmark: _Toc308082103][bookmark: _Toc380396556][bookmark: _Toc308082085][bookmark: _Toc307962207]其它技术参数
检测方式：扩散式
工作方式：在线式、连续工作
工作电压：DC 12～24V  
工作电流：氧气及有毒气体<50mA（Max）
可燃性气体<150mA（Max）
输出信号：4～20 mA标准电流环信号输出；
RS485 总线型标准信号输出；
Power-bus总线型标准信号输出；
外型材质：压铸铝
外型尺寸：  181×136×93mm（有显示）
重量： 有显示≤1.5kg  
连接距离：>500m
防护等级：IP65
安装方式：墙壁式
防爆形式：隔爆型
防爆等级：IIC
防爆标志：Ex d IIC T6 Gb
进线口：六角型穿线隔爆螺栓
安装
选择安装位置

为了达到最佳的检测效果,必须将气体探测变送器安装在正确的检测位置上。
需要综合考虑以下因素才能确定正确的安装位置：
1) 气体泄漏点的密度、被测气体的比重，
2) 周围建筑物的影响，
3) 生产设备的新旧程度、风向及常年的气象情况等，
4) 在室内还要考虑门窗的位置。  
选择指南：
A．	仪器与被测气体可能泄漏点要保持适当的距离。太近反应速度快，但如果泄漏频繁，可能报警次数过多，或长期处于报警状态使人麻痹。                                                             
B．	仪器要安装在泄漏点的下风向。
C．	在室内安装时，如果泄漏源在室外，仪器要安装在进风口处。
D．	要根据被测气体与空气的比重来确定安装的高度。当泄漏气源比重较重时，安装高度较低；当泄漏气源比重较轻时，安装高度较高。
E．	要根据被测气体可能泄漏点的情况，人员出现的频率和停留时间，选择仪器的数量，以达到最佳的经济效果。
F．	如果设备陈旧可考虑增加被测点。
G．	仪器要防止受高温热源的辐射，过高的温度或过低的温度都会影响传感器的使用效果及寿命。

安装步骤
[bookmark: OLE_LINK1]1..使用螺栓、螺帽将变送器固定在安装支架上。
在变送器的上方和左右两侧共计有三个固定孔。安装人员先使用三组螺栓、螺帽将变送器安装在安装支架上。
2.变送器的打开、接线安装步骤。
1　 旋下（逆时针方向旋动）变送器上盖；
2　 旋下（逆时针方向旋动）压紧螺母、取出防水橡胶塞；	                                           
3　 将电缆线从压紧螺母、防水橡胶塞中穿过引入变送器内部；
4　 确定所购变送器的通讯类型，参照第5章节的具体接线说明，正确接线（该过程必须认真仔细，错误的连接将有可能导致变送器损坏）。检查连接牢固后，将壳体中多余电缆线抽出，锁紧进线口的压紧螺母。如果采用的电缆较细，请加绕生胶带，将电缆增粗，保证压紧螺母拧紧和不会有空隙；
5　 检查各环节可靠无误后，将前盖拧紧（密封圈放正、压紧、盖与壳体不要有缝隙）。
安装固定和接地处理
最后用膨胀螺栓将安装支架（或安装板）固定在墙面安装位置上，安装仪器时必须保证传感器的方向向下，以达到最佳的防尘与防水能力。
用户也可以根据现场条件把变送器与安装支架分离，先行安装支架（或安装板），待固定完毕后再为变送器接线。
接地螺孔在仪器左侧的压紧螺母下方，外壳需要连接到可靠接地。


端子及接线
端子定义
根据用户订购的气体变送器通信方式或信号输出方式的不同，接线端子排列会有所不同。以下是各端子符号的详细含义：



	标识
	V
	S
	G

	意义
	电源线正极
	4~20 mA信号线
	电源线
负极


   

变送器端子及信号示意图


[image: d62a928b3833bf945e94cf72a31c12e]

[bookmark: _Toc388947699][bookmark: _Toc443991096]1.声光报警器接口
    2.继电器接口
3.开关量扩展口
4.显示板接口
5.传感器模块接口
6.24V电源和4-20mA电流环通讯接线端子
电源及通讯信号接线
注意：安装过程中严禁带电操作，务必按照仪器通讯模式，按照接线方式正确接线。
电流环接线方式
· 三线制电流环

谨记：VSG务必一一对应，主机的V接变送器的V，S接S ,G接G.如下图： 












[bookmark: _GoBack]

主机内部接口放大图
            [image: 8837a7286473f54402d2cba96da06bd]
[bookmark: OLE_LINK2]           变送器内部接线端口放大图
RS485接线方式

谨记：主机接线端口中的V G A+ B- 接线标识接线时一定要与变送器内部的V G A+ B- 接线标识一一对应。即主机中的V对变送器的V，G对G ,A+对A+,B-对B-.如下图。



主机内部接口放大图
       [image: 0430b6476de15545798e4edf5b488b0] 
变送器内部接线端口放大图
二线式总线接线方式

谨记：主机接线端口中的+ - ,  接线标识接线时一定要与变送器内部的+ - 接线标识一一对应。即主机中的+对变送器的+，-对- .如下图

主机内部接口放大图
     [image: 3983c1765ef3cadf47cf5af75f17bcc]
变送器内部接线端口放大图

继电器接线方式
继电器规格：1A 240VAC/30VDC
仪器所提供的继电器为无源继电器，可以分别采用内部和外部两种供电方式，接线方式如下：
· 采用内部DC12～24V供电接线方法：


[image: db338d59dab7464ec81969c0f8bafc3]

· 采用外部电源供电接线方法：

[image: 1f502f22bc1d0f508cf03ccad80e270]


声光报警器接线方式  
  使用24DC
        [image: 63687adc659c25bb869f357d0513acb]
按键标定及说明
注：只有无显示板的情况下，才可采用按键开关进行标定。有显示板时，请采用显示板菜单标定。
标定方法如下：

零点标定
长按标零键约2秒，3个LED灯同时闪烁，3秒后，LED灯恢复正常，标零成功。

灵敏度标定
注：在未通入标准气的状态下进行按键标定，标气会失败。
通入仪器对应标准气，长按标气+或标气-，运行灯（Run）变为长亮，此时进入标气状态。按1次标气+，浓度值增加3，HL2灯闪烁1次；按1次标气-，浓度值减少2，HL2灯闪烁1次；60秒未按标气+或标气-，则退出标气状态，运行灯（Run）恢复正常闪烁。
[bookmark: _Toc307962215][bookmark: _Toc307962892][bookmark: _Toc380396338][bookmark: _Toc380396561][bookmark: _Toc388947710][bookmark: _Toc385529694][bookmark: _Toc307962909][bookmark: _Toc308082089][bookmark: _Toc308082107][bookmark: _Toc388446869][bookmark: _Toc307962229]显示及菜单说明(选配功能)
LOGO开机界面
系统开机后将显示 LOGO 开机界面。
LOGO 开机界面必须是 160*128 大小的图片。
用户使用更佳公司提供的配置软件，可以将自定义的开机图片下载到显示板中。
巡检界面
LOGO 开机界面显示完成后，将逐个显示设备工作的主要参数，依次如下
1.“版本日期”：软件版本号及软件生成的日期
[bookmark: _Toc19729_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc1787_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc18119_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc32067_WPSOffice_Level3]2.“气体类型”：本机检测的气体类型
[bookmark: _Toc15945_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc12170_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc532_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc19927_WPSOffice_Level3]3.“气体量程”：气体传感器的量程，即额定最大检测浓度值
[bookmark: _Toc10644_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc10337_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc20502_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc716_WPSOffice_Level3]4.“高报警值”：气体浓度达到该值会产生高报
[bookmark: _Toc20039_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc19901_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc6283_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc19398_WPSOffice_Level3]5.“低报警值”：气体浓度达到该值会产生低报
[bookmark: _Toc26255_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc1480_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc5681_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc28152_WPSOffice_Level3]6.“开关量”：	表示继电器或 IO 输出方式
[bookmark: _Toc1255_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc4120_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc15901_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc9719_WPSOffice_Level3]7.“接口类型”：表示变送板的工业接口类型，如 4~20mA、RS485
7.3.实时界面
[image: ]
以大气环境下氧气为例

显示板在没有任何操作的情况下显示实时浓度
实时界面还可以显示气体的类型、气体单位、气体传感部位的温度值和气体浓度曲线。
在实时界面下按“[image: ]”键或“[image: ]”键将进入操作菜单。

7.4.菜单界面
[image: ]          以现场握手码打开状态为例

1.显示板出厂，握手码默认处于关闭状态。开机处于浓度界面时，按“[image: ]”即可进入“菜单”界面。
2.当用户需要此功能时，该功能可以通过菜单操作进行开启。当开启握手码时，每一个显示板都有一个特定的握手码，用于多探头现场下针对指定探头进行一对一操作。
当握手码功能打开时，将先进入握手码页面，输入目标设备显示板上的提示数字，即可进入设备“菜单”界面。
主菜单条目如下： 
[bookmark: _Toc11520_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc32039_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc16699_WPSOffice_Level2]1.设置
[bookmark: _Toc617_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc10169_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc1007_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc19918_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc25323_WPSOffice_Level2]2.查询
[bookmark: _Toc703_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc7131_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc25700_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc5969_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc16423_WPSOffice_Level2]3.标零
[bookmark: _Toc3647_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc4624_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc7876_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc15320_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc21324_WPSOffice_Level2]4.标气
[bookmark: _Toc4350_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc3020_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc16323_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc8045_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc31200_WPSOffice_Level2]5.开关量


按下“[image: ]/ [image: ]”键，菜单切换到下一条目; 到达最后一个条目后，将重新从首条条目开始。
按下“[image: ]”键，将会进入到所选择的菜单，并显示对应的参数或数值按下“[image: ]”键，将会返回测量状态（显示测量数据）
[bookmark: _bookmark13][bookmark: 6.1.设置][bookmark: _Toc16390_WPSOffice_Level3]7.4.1设置

[image: ]

菜单的设置界面包括：高报警值、低报警值、分辨率、量程、通信 ID、波特率（电流环无通信ID与波特率）。每一项功能都可以进行修改参数值。
操作如下

用户具有编辑该项属性的权限

1） 按“[image: ]”键进入该菜单
2） 按“[image: ]”/“ [image: ]”键菜单切换到下一条目; 到达最后一个条目后，将重新从首条条目开始。
3） 按“[image: ]”键被修改的位下划线将开始闪烁，表示已经进入编辑状态。







a） [image: ]此时用户可使用数字键盘“	” 或者“[image: ]”/[image: ]修改参数值。
b） 按下“ [image: ]”/“ [image: ]”键切换到下一个被修改位。
修改完成之后，按下“ [image: ]“放弃修改；按下“ [image: ]”键之后保存修改。并返回参数正常显示状态。



[bookmark: 6.2.查询][bookmark: _bookmark14][bookmark: _Toc28699_WPSOffice_Level3]7.4.2.查询
[image: ]
进入菜单查询界面，将显示变送板的参数信息查询
[image: ][image: ]按“ [image: ]”键，进入参数查询界面，可按“	/	”键，依次查询产品的参数信息。
1. 开关量 1~4	继电器或 IO 输出方式
2. 通信 ID	设置传感器板 ID 值
3. 气体	气体类型
4. 接口	变送板的工业接口类型
5. 量程	气体浓度测量范围值
6. 单位	气体单位
7. 高报警	高报警值
8. 低报警	低报警值
9. 零点值	传感器零点值
10. 分辨率	显示浓度页面气体浓度值的小数位数
11. 传感器	传感器品牌


按“[image: ]”/“ [image: ]”键菜单切换到下一条目；到达最后一个条目后， 将重新从首条条目开始。
查询参数信息后，可按“  [image: ]”键，回到查询界面

[bookmark: _bookmark15][bookmark: 6.3.标零][bookmark: _Toc4734_WPSOffice_Level3]7.4.3.标零

[image: ]
仪器出厂时零点已经调校合格,用户不需要在做校正。当仪器使用一段时间后或认为有必要对其重新调整时，校验工作必须由专业人员，在干净的空气中进行。
用户具有编辑该设置的权限：

[image: ]
	1）.菜单状态按下“      	”键，将显示标零提示，并显示气体零点值， 提示等待标零。
2）再次按下“[image: ]”键，进入 10 秒倒计时页面，倒计时结束出现“标零成功”提示页面。完成标零，返回正常工作显示状态。
3）在以上操作进行中均可按“ [image: ]”键中止操作或放弃修改，并返回上一级菜单页面。


[bookmark: 6.4.标气][bookmark: _bookmark16][bookmark: _Toc27745_WPSOffice_Level3]7.4.4.标气

[image: ]

仪器出厂时该项已经调校合格,用户不需要再做校正。当仪器使用一段时间后或认为有必要对其重新调整时，校验工作必须由专业人员进行。

用户具有编辑该设置的权限：
1) 菜单状态下，按下“[image: ]”键，出现数值，该数值是默认的标准气浓度。
2) 按“[image: ]”键，进入标准气浓度值修改页面，被修改位下划线将开始闪烁， 此 时 用 户 按 “ [image: ]  / [image: ]  ” 键 或 者 数 字 键 盘

	






[image: ][image: ][image: ]“	”，对闪烁位参数值进行修改，按“	/	” 键切换到下一个要被修改位。
3) 修改完成之后，按下“[image: ]”键，进入标气 20 秒倒计时页面并出现 AD 值变化曲线，倒计时结束出现标气“标气成功”提示气体标定已经完成。完成标气后，返回正常工作显示状态。
在以上操作进行中均可按“ [image: ]”键中止操作或放弃修改，并返回上一级菜单页面。


[bookmark: 6.5.开关量][bookmark: _bookmark17][bookmark: _Toc20677_WPSOffice_Level3]7.4.5.开关量
[image: ]
进入该菜单后显示开关量 1~4	继电器或 IO 输出方式


1） [image: ]按下“[image: ] ”键进入该菜单，显示默认开关量，按“	”/ “ [image: ]”键选择需要修改的开关量

	

2） [image: ][image: ]按“	” 键进入修改模式下划线开始闪烁， 按“	”/ “ [image: ]”选择“电平”/“脉冲”。
3） 修改完成后，按下“ [image: ]”键保存，返回正常工作显示状态。
在以上操作进行中均可按“ [image: ]”键中止操作或放弃修改，并返回上一级菜单页面。
注：在基础菜单界面的开关量 1~4“脉冲”选项下不可设置脉冲时间。

[bookmark: 7.超级菜单][bookmark: _Toc13064_WPSOffice_Level1]8.超级菜单

[image: ]
进入超级菜单，需先进入基础菜单界面。任意按一个数字，将会提示：（请输入超级菜单密码）；输入密码将进入到超级菜单界面，界面显示内容如下：
1. 开关量
2. 气体参数
3. 满量程AD差
4. 浓度页面
5. 电流环
6. 系统设置
7. 传感器ID
8. 故障显示
9. AD列表
10.恢复出厂

[bookmark: _bookmark19][bookmark: 7.1.开关量][bookmark: _Toc4721_WPSOffice_Level2]8.1.开关量
       [image: 625d505b33f354db7dcab1ae17a3611]

超级菜单的开关量页面包括：脉冲宽度、间歇时间、动作类型、自检时间。每一项功能都可以进行修改参数值。
操作如下：
1） 按下“[image: ] ”键进入该菜单，显示默认出厂值，按“▲”/“▼”键选择需要修改的条目。
2） 按“[image: ]”键进入修改模式下划线开始闪烁，按“▲”/“▼”选择所需要的选项。
3） 修改完成后，按下“ [image: ]”键保存，返回正常工作显示状态。
在以上操作进行中均可按“ [image: ]”键中止操作或放弃修改，并返回上一级菜单页面。

[bookmark: 7.2.气体参数][bookmark: _Toc4736_WPSOffice_Level2]8.2.气体参数
[image: 7c4343ac55b17d191558087b84c6ab7]
超级菜单的气体参数页面包括：气体单位、正常区间、归零启用、归零值、准备时间、无气标定、高报启用、低报启用。每一项功能都可以进行修改参数值。
操作如下：
1）按下“[image: ] ”键进入该菜单，显示默认出厂值，按“▲”/“▼”键选择需要修改的条目。
       2）按“[image: ]”键进入修改模式下划线开始闪烁，按“▲”/“▼”选择所需要的选项。
       3）修改完成后，按下“ [image: ]”键保存，返回正常工作显示状态。
在以上操作进行中均可按“ [image: ]”键中止操作或放弃修改，并返回上一级菜单页面。



















[bookmark: 7.2.浓度页面][bookmark: _bookmark20][bookmark: _Toc4905_WPSOffice_Level2]8.3.满量程AD差
      [image: 86e855e95fea9a18dbb8dcc5dddea8a]   

超级菜单的“满量程AD差”即在无标准气的情况下进行的一种强制标定，强制标定结束并标零成功后再次进入该页面满量程AD差不变。
操作如下：
1）按“[image: ]”键，进入该菜单
2）选择需要修改的选项，按“[image: ]”键，进入修改模式，下划线开始闪烁，按“▲”/“▼”进行线性选择以及满量程AD差的修改。
3)线性选择以及满量程AD差修改完成后，按下“[image: ]”键，强制标定完成。


注：满量程AD差的计算公式：ADFS=18618181.8*FS*AperPPM
FS:现场配置的量程-零点浓度值    AperPPM：1PPM的电流值 （该值由传感器手册中灵敏度转换得来，转换公式：1µA=0.000001A）

         [image: ec81be107d6aeb4448c1c9d1973edd8]
 以现场配置量程为500PPM的 Honeywell CO传感器为例计算满量程AD差
   
ADFS=18618181.8*（500-0）*0.070*0.000001
    =651









[bookmark: _Toc21598_WPSOffice_Level2]8.4.浓度页面
       [image: efcb018916407acb2f987df312bcabd]
超级菜单的浓度页面包括：曲线、气体、单位、温度、字体。每一项功能都可以进行修改显示结果。
操作如下：
1）按下“[image: ] ”键进入该菜单，显示默认出厂值，按“▲”/“▼”键选择需要修改的条目。
 2）按“[image: ]”键进入修改模式下划线开始闪烁，按“▲”/“▼”选
       则“开”或者“关”。
3）修改完成后，按下“ [image: ]”键保存，返回正常工作显示状态。
在以上操作进行中均可按“ [image: ]”键中止操作或放弃修改，并返回上一级菜单页面。

[bookmark: _bookmark21][bookmark: 7.3.电流环][bookmark: _Toc13858_WPSOffice_Level2]8.5.电流环
       [image: 39337fc33ad9cae1abbe23db70c2a5a]
超级菜单的电流环页面包括：微调电流，输出电流。每一项功能都可以进行修改参数值。
4~20mA 标准电流环信号输出，用 4mA 表示零刻度，用 20mA 表示满刻度操作如下：

[image: ]
1）按下“	”键进入该菜单，显示默认出厂值，按“▲”/ “ ▼            ”键选择需要修改的条目。
2） 按“[image: ]”键进入修改模式，按“▲”/“▼”键确定“微调电流”或者“输出电流”的值。
3） 修改完成后，按下“ [image: ]”键保存，返回正常工作显示状态。
在以上操作进行中均可按“ [image: ]”键中止操作或放弃修改，并返回上一级菜单页面。

[bookmark: 7.4.系统设置][bookmark: _bookmark22][bookmark: _Toc5085_WPSOffice_Level2]8.6.系统设置
      [image: ad4ddaa0c789e4e86a302cee8eab8cd]

超级菜单的系统设置页面包括：握手码，菜单超时，关灯时间。每一项功能都可以进行修改参数值。
操作如下：
1） 按下“[image: ] ”键进入该菜单，显示默认出厂值，按“▲”/“▼”键选择需要修改的条目。
2） 按“[image: ]”键进入修改模式下划线开始闪烁，按“▲”/“▼”选择所需要的选项。
3） 修改完成后，按下“ [image: ]”键保存，返回正常工作显示状态。
在以上操作进行中均可按“ [image: ]”键中止操作或放弃修改，并返回上一级菜单页面。

[bookmark: 7.5.传感器ID][bookmark: _bookmark23][bookmark: _Toc22536_WPSOffice_Level2]8.7.传感器 ID

                         [image: 67e573bce5b8777388a412f7d09eb5a]
进入该菜单项后，显示传感器的默认 ID 号操作如下:
1） 按下“ [image: ]”键进入该菜单，显示默认出厂值。
2） 按“[image: ]”键进入修改模式下划线开始闪烁，按“▲”/“▼”键确定传感器ID的具体数值。
3） 修改完成后，按下“ [image: ]”键保存，返回正常工作显示状态。
在以上操作进行中均可按“ [image: ]”键中止操作或放弃修改，并返回上一级菜单页面。
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[bookmark: 7.6.恢复出厂][bookmark: _bookmark24][bookmark: _Toc37_WPSOffice_Level2]8.8.故障显示
       [image: 72eff642e529ee95bacda9c9aed281b]

1） 按下“[image: ]”键，进入该菜单；
2） 按“[image: ]”键进入修改模式，当下划线开始闪烁时，按“▲”/“▼”选择所需要的模式。
3） 修改完成后，按下“[image: ]”键保存，返回正常工作显示状态。
在以上操作进行中均可按“ [image: ]”键中止操作或放弃修改，并返回上一级菜单页面。
[bookmark: _Toc17379_WPSOffice_Level2]8.9.AD列表
       [image: 28d00f5994fcbeb1ad565061ad217b9]
1）  按下“ [image: ]”键进入该菜单，显示当前浓度AD值以及温度AD值。
2）  按下“[image: ]”键即可返回上一级菜单页。
[bookmark: _Toc13973_WPSOffice_Level2]8.10.恢复出厂
    [image: 9c8f0f76b63e7033e6888b33c6a26c3]

[image: ]
1） 按下“	”键进入该菜单。
2） 按“[image: ]”键，恢复标定的出厂设置
在以上操作进行中均可按“ [image: ]”键中止操作或放弃修改，并返回上一级菜单页面。







9.维护
[bookmark: _Toc419963403][bookmark: _Toc282436231][bookmark: _Toc419963330][bookmark: _Toc421807329][bookmark: _Toc419963665]9.1.传感器维护
传感器的使用寿命一般为2年（视使用环境而定），传感器使用寿命到期或无法标定后，需更换传感器，且必须更换为同一类型传感器。
传感器的更换步骤为：
1）切断电源，逆时针方向转动并取下仪器上盖，将带有液晶的显示板取下来，露出仪器底板；
2）将连接传感器的线从插座上拔出，然后轻轻转动传感器铝壳，从而取下传感器外罩；
3）将新的传感器外罩扭入，然后把传感器线插入插座，确认传感器已紧贴电路板且无
松动，再装入显示板。
4）紧定螺钉和旋紧仪器上盖（不可过分用力以免损坏仪器），更换完毕。
[bookmark: _Toc282436232][bookmark: _Toc419963666][bookmark: _Toc421807330][bookmark: _Toc419963404][bookmark: _Toc419963331]9.2.标定装置
本公司设计了一套用于仪器标定的专业装置，使用户更为便捷地对仪器进行标定，用户可根据需要购买。
这套装置包括：标气瓶、减压阀以及阻流器。标定时可参照下图连接标定装置，即标气通过减压阀后接至阻流器（用以限定标气流量），再接Φ6的气管至标定罩并固定在仪器探头上即可，如图14所示。
[image: PK4QFA$5%P@A2XO~KBT}QCX]
[image: ]图14 仪器标定装置
NOTE：	1、为确保标定准确，气体流量应控制在400mL/min左右。在使用减压
时，请专业人士按减压阀使用说明书操作。
2、在标定的状态下，显示屏显示的是标定浓度。
3、标气为有毒气体，因此在标定过程中务必注意标气安全！如在安装位置直接对仪器进行标定，要确保现场的环境通风。
4、调零或标定整个过程大约需要3～5分钟左右时间，所以维护时，请耐心等待。
5、本公司所使用的传感器进行了模块化设计，使其更具有智能性，可以方便快捷的更换新的传感器模块

10.产品成套性
1) 气体探测变送器                            一台
2) 安装支架（可选）                       	一块
3) 仪器与安装支架的固定螺丝（可选）       	三颗
4) 使用说明书							一本
5) 产品合格证							一张
6) 产品质量跟踪服务卡   					一张
7) 声光报警器							可选
11.订货须知
· 所有产品根据订单生产，生产周期为15-20天，已经生产的订单不允许改单/撤单/退单等情况，请与理解（特殊需求请与订单人员洽谈协商）；
· 定做前要与厂家沟通好仪器的型号、颜色、数量。如果不了解仪器情况，请详情参考本说明书和上网查找相关资料。
· 仪器属于重物无法使用快递，均采用物流配货的方式，由公司发货，所产生的运费由经销商、工程采购人员到付（特殊情况可与订单人员洽谈协商）本公司会在发货后通知买家具体数额。
· 订货流程：订购下单 — 送货 --- 接收 --- 按照说明书进行安装。
· 注意事项：运输过程中要避免剧烈碰撞和重压，以防出现刮痕与损害仪器。
12.常见故障及维修
	故 障
	原 因
	处理方法

	仪器无输出
	导线接错
	重新接好

	
	电路故障
	返回本公司修理

	无气体时有读数
	零点漂移
	重新零点标定

	
	电路故障
	返回本公司修理

	主机读数偏低
	放大倍数过低
	重新量程标定

	
	传感器失效
	更换传感器

	主机读数偏高
	放大倍数过高
	重新量程标定

	
	传感器失效
	更换传感器

	主机读数不稳
	稳定时间不够
	开机等待

	
	传感器失效
	更换传感器

	
	电路故障
	返回本公司修理

	
	干扰
	检查仪器接地是否良好

	响应时间变慢
	灰尘堵塞探头
	清理仪器灰尘，保持探头清洁

	
	传感器失效
	更换传感器

	
	电路故障
	返回本公司修理


13.产品命名规则
                     XXXXX   X 
                     主体   后缀     
主体：产品型号，字母加数字组合（公司统一制定）；
后缀：通讯类型，单个英文字母（公司统一编制），细节如下：
“I”——三线制4-20Ma电流环   



image3.png
[@7eTa"s]

B OE []

EliEle

58
[#%m]

erde)

(8725 )

(O 888

[ 211

o

[T11]

FEm
[wsm]|





image4.png




image5.png
IEtR

?@%w
3

—er I
s
Fr O 118
i88




image6.png
1Atk

[E&

®





image7.png
®
ol Qe
Of [ FL—H
0| > %e
(@] 49 O
B = |3
B0|60) £ )]
& B
C J

R




image8.jpeg




image9.jpeg




image10.jpeg




image11.jpeg
IFEAETH

171




image12.jpeg




image13.jpeg




image14.jpeg
pAC




image15.jpeg




image16.jpeg




image17.jpeg




image18.jpeg




image19.jpeg




image20.jpeg




image21.jpeg




image22.jpeg




image23.jpeg




image24.jpeg




image25.jpeg




image26.jpeg
R A B B





image27.jpeg
2 wiﬁkﬁé‘ﬂ
3 Tﬁi$£ﬂﬂ§_—%
1 RENH
5 Hiair





image28.jpeg
41 BENEH
E B





image29.jpeg
3 METRADE
RERR
ERRET





image30.png
Classic Line 4-C0O-500 Sensor Honeywell

HERERIE
L]
'
RxuR
R
#2000
s
(201040)
e
W (To0)
e
Kmpit

— A B¢ B 0-500 ppm

CLE0052400
010500 ppm

2000 ppm
007040015 yAlppm
<02

147 010 3 ppm

2160

1ppm
s3p

a

<2% R





image31.jpeg




image32.jpeg




image33.jpeg
3 e
4 ﬂ?ﬁﬁﬁ
5





image34.jpeg
~ T LI
8 REMIW

7 1£R%281D
8 MBS T

9 ADFIZE
10 EET





image35.jpeg




image36.jpeg




image37.jpeg




image38.jpeg




image39.png




image1.png
[@ere

B





image2.png
L4

a8

- Slels
== () 888





